
 

 

５）近畿ジムカーナ選手権： 

【クラス区分】                               ※ 赤線部＝変更箇所 

クラス 参加車両 

BR1クラス 気筒容積１５８２ｃｃ以下のB車両 ※1 

BR2クラス 前輪駆動のB車両 ※1 

BR3クラス 後輪駆動のB車両 ※1 

BR4クラス ４輪駆動のB車両 ※1 

2PDクラス オートマチック限定免許で運転できるP・PN・AE車両 

PN1クラス 気筒容積１６００ｃｃ以下の２輪駆動（FF・FR）のPN車両 

PN2クラス 気筒容積１６００ｃｃを超える２輪駆動（FF・FR）のPN車両 

PN3クラス 
気筒容積１６００ｃｃを超え２０００ｃｃ以下の２輪駆動（FR）のPN車両のうち、

FIA／JAF公認発効年または JAF登録年が２０１２年１月１日以降の車両 

PN4クラス PN1、PN2およびPN3クラスに該当しないPN車両 

Lクラス B・SAX・SC車両（女性運転者に限る） 

SB1クラス 気筒容積１５８２ｃｃ以下のB・SAX・SC車両 

SB2クラス 
２輪駆動の気筒容積１６００ｃｃ以下のB・SAX・SC車両およびN車両 

（ただし、N車両は２０２３年までの暫定措置とする） 

SB3クラス ２輪駆動のB・SAX・SC車両 

SB4クラス ４輪駆動のB・SAX・SC車両 

・同一車両による重複参加（ダブルエントリー）は２名まで認められる。 

 重複参加は同一クラスに限られるが、Lクラスはこの限りではない。 

・使用可能タイヤは基本的に、当該年のＪＡＦ国内競技車両規則第３編スピード車両規定に記載の各車両

規定に準ずる。 

・P・PN・AE各車両については当該年の全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統一規則 第２章

第２条２）を適用する。 

・（※1）を記載しているBR1、BR2、BR3、BR4の各クラスは下記に記載するタイヤの使用を禁止する。 

タイヤメーカー ブランド 使用が禁止されるタイヤ 

住友ゴム工業㈱ DIREZZA 
DIREZZA 続き、２桁の数字と１つの記号（J、G、β、R）の組合せで製品名

が構成されているタイヤ 

㈱ブリヂストン POTENZA 
POTENZA RE-に続き、２桁の数字と１つの記号（S、D）の組合せで製品名

が構成されているタイヤ 

TOYO TIRE㈱ PROXES 製品名にR888を含むタイヤ 

横浜ゴム㈱ ADVAN A048／A050／A08B 

上記以外のメーカー 

（海外含む） 

ラリータイヤ、レース専用タイヤ、セミレーシング（通称Ｓ）タイヤ、縦溝のみのタイヤ、８６／ＢＲ

Ｚレース等対応のカタログ上で１サイズのみのタイヤは使用不可 

ただし、タイヤサイドに UTQG（TREAD WEAR）２００以上の数字の記載があり、競技当日

の車検で確認出来れば使用可とする（確認ができなければ失格となる場合がある） 

上記に当てはまらない新製品に関しては判断基準に従い猶予期間を待たずに使用を禁止す

る場合がある。 

 

 


